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Lampes professionnelles, haute performance à éclairage LED. Avec une technologie optique brevetée, elles vous 

séduiront pas leur qualité et leur puissance d’éclairage.  

 

Pour un éclairage parfait de près comme de loin, elles disposent d’un système AFS (Advanced Focus System). 

Vous pourrez ajuster la largeur du faisceau (large ou centré) et choisir simplement différents modes d’éclairage 

(pleine puissance, économique, stroboscope, SOS, morse, etc…). 

Robustes, elles résistent à la poussière et aux projections d’eau. 

 

Nous vous proposons une gamme de lampes rechargeables ou à piles avec une portée de faisceau allant de 

180m à 600m. 

Référence Descriptif Caractéristiques 
 LL6 Lampe torche LED légère, fournie avec 3 piles AAA. 

Système focus ajustable. 
Peut être fixée sur un fusil (par exemple) grâce à un 
support adapté proposé (voir réf. LL362) 

115 lumens 
Portée 225m 
Dim. 13,3cm 
Poids : 135g 

 LLT7 Lampe torche LED, avec 4 piles AAA (LR03). 
Puissance importante. Bouton 3 fonctions. 
Etui porte ceinture 
Système AFS 

320 lumens (boost) 
Portée 250m (boost) 
Dim. 13cm 
Poids : 175g 

 LLP14 Lampe torche LED, avec 4 piles AA (LR6). 
Faisceau ajustable 
Bouton 3 fonctions 
Porte ceinture en nylon 

250 lumens 
Portée 270m (boost) 
Dim. 19,7cm 
Poids : 350g 

 LLH7R Lampe frontale LED, rechargeable. 
Réglage continu de la puissance. 
Système focus ajustable AFS. 
Adaptateur secteur inclus + câble de recharge USB 
Mallette de rangement 

300 lumens (boost) 
Portée 160m (boost) 
Poids : 165g 

 LLP5R Lampe torche LED, rechargeable.  
Faisceau ajustable. 3 modes d’éclairage. 
Câble de recharge magnétique 
Support mural 
Clip porte ceinture réglable 
Charge sur secteur 220V ou prise USB 
Mallette de rangement 

270 lumens 
Portée 240m 
Dim. 11,7cm 
Poids : 75g 

LLT7 

LLP14 LLP5R 
LLH7R 

L e s  l a m p e s  t o r c h e s  L E D  

LL6 
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LLM7R 

Référence Descriptif Caractéristiques 
 LLM7R Lampe torche LED, rechargeable.  

7 fonctions d’éclairage 
Faisceau ajustable en largeur AFS. Verrouillage du focus. 
Contrôle électronique SLT 
Prise USB et 220V 
Mallette de transport 

400 lumens 
Portée 280m 
Dim. 15,3cm 
Poids : 200g 

 LLP17R Lampe torche LED, rechargeable.  
Indicateur de puissance et témoin de charge 
Chargeur secteur ou 12V. 
Système focus ajustable. 
Temps de charge : 2h30 
3 fonctions lumineuses (économie d’énergie, puissance 
maximum et stroboscope) 
Mallette de transport 

400 lumens 
Portée 420m 
Dim. 30cm 
Poids : 740g 

 LLM17R Lampe torche LED, rechargeable.  
Chargement rapide en 2h30 
Témoin de charge et indicateur d’autonomie 
4 programmes d’éclairage, 8 fonctions lumineuses 
2 modes d’énergie. 
Autonomie en pleine puissance : 5 heures 
Système AFS 
Mallette de transport 

850 lumens 
Portée 450m 
Dim. 30cm 
Poids : 740g 

 LLX21R Lampe torche LED, rechargeable. 
Ultra puissante. 
8 fonctions d’éclairage, 3 programmes de lumière 
2 modes d’énergie 
Fournie avec son support de recharge, un anneau de 
protection et une sangle de fixation. 
Système AFS 
Mallette de transport 

3 200 lumens (boost) 
Portée 700m (boost) 
Dim. 40,6cm 
Poids : 1,3kg 

 LL362 Accessoire support. 
Adaptable sur nos lampes torches sauf LLX21R. 
Ce clip universel permet une fixation aisée de la lampe 
sur de multiples supports : canon de fusil, trépieds de 
caméra, etc.  

Compatibles avec lampes torche 
de diamètre 2,5 à 3,4cm 

LLP17R 

LLM17R 

LLX21R 

LL362 
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